
Монтаж начинается
с разметки крепления.
Уклон должен составлять 
не менее 2 мм на 1 м. п 

Разметить отвод желоба
не менее 300мм от 
торца желоба

Закрепление саморезами
держатели желобов на 
расстоянии 600 - 800 мм
друг от друга с учетом уклона

Держатель желоба изогнуть
в ручную или при помощи
специального инструмента
с учетом уклона по разметке

Вырезаем ножовкой или 
ножницамипо металлу отверстие
 под отвод желоба

На месте выреза 
устанавливается отвод 
желоба или с торца 
желоба воронка

Устанавливаем заглушку
желоба в нахлест (50-100мм.)
и герметизируем силиконом

Устанавливаем желоб
в крепления и с помощью
лепестков закрепляем. Желоба
между собой герметизируем силиконом

Колено состоит из двух частей и 
раздвигается на длинну карниза
до 450мм. , при необходимости
устанавливаем вставку из трубы

Соединяем между собой 
желоба в пазы и
выкручиваем в обратную
сторону, в нахлёст (50 - 100 мм)

Монтируем водосточную трубу
в заранее установленные
держатели на лапках или на штыре
(1 держатель на 1 трубу)

Устанавливаем отмет на
расстоянии 200 мм от земли
и закрепляем держателем трубы
(на 1 отмет, 1 держатель)

Угловой желоб внутренний
или наружный 90 градусов
в местах соединения с желобом
герметизируется силиконом
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